 Оснащение зданий и территорий пожарными щитами

Для размещения первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и пожарного инвентаря должны быть оборудованы пожарные щиты:

•    в производственных и складских помещениях образовательных учреждений (особенно учреждений профессионального образования), не оборудованных внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения;

•    на территории учреждений, не имеющих наружного противопожарного водопровода, или при удалении зданий (сооружений), наружных технологических установок этих учреждений на расстояние более 100 м от наружных пожарных водоисточников.

Необходимое количество пожарных щитов и их тип определяют в зависимости от категории помещений, зданий (сооружений) и наружных технологических установок по взрывопожарной и пожарной опасности, предельной защищаемой площади одним пожарным щитом и класса пожара в соответствии с табл. 4.
      Таблица 4
Нормы оснащения зданий (сооружений) и территорий
пожарными щитами
	Категория помещений или наружных технологических установок по взрывопожарной и пожарной опасности
	Предельная защищаемая площадь одним пожарным щитом, м2
	Класс пожара
	Тип щита

	А, Б и В (горючие газы и жидкости)
	200
	А
 В 
(Е)
	ЩП-А 
ЩП-В 
ЩП-Е

	В (твердые горючие вещества и материалы)
	400
	А 
Е
	ЩП-А 
ЩП-Е

	Г и Д
	1800
	А 
В 
Е
	ЩП-А 
ЩП-В 
ЩП-Е

	Помещения и открытые площадки предприятий (организаций) по первичной переработке сельскохозяйственных культур
	1000
	-
	ЩП-СХ

	Помещения различного назначения 
	-
	А
	ЩПП


Обозначения:
ЩП-А - щит пожарный для очагов пожара класса А;
ЩП-В - щит пожарный для очагов пожара класса В;
ЩП-Е - щит пожарный для очагов пожара класса Е;
ЩП-СХ - щит пожарный для сельскохозяйственных предприятий (организаций);
ЩПП - щит пожарный передвижной.

Пожарные щиты комплектуют первичными средствами пожаротушения, немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем в соответствии с табл. 5.
      Таблица 5 
Нормы комплектации пожарных щитов
немеханизированным инструментом и инвентарем
	Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря
	Нормы комплектации в зависимости от типа щитов

	
	ЩП-А
	ЩП-В
	ЩП-Е
	ЩП-СХ
	ЩПП

	Огнетушители: 
- воздушно-пенные (ОВП) вместимостью 10 л; 
- порошковые (ОП) вместимостью, л / массой огнетушащего состава, кг: 
-- 10/9, 
--  5/4, 
-- углекислотные (ОУ) вместимостью, л / массой огнету-шащего состава, кг:

-- 5/3
	2 +
1 + + 
2 +
-
	2 +
1 + + 
2 +
-
	-

1 + + 
2 +
2 +
	2 +
1 + + 
2 +
-
	2 +
1 + + 
2 +
-

	Лом
	1
	1
	
	1
	1

	Багор
	1
	
	
	1
	

	Крюк с деревянной рукояткой
	
	
	1
	
	

	Ведро
	2
	1
	
	2
	1

	Комплект для резки электропроводов: ножницы, диэлектрические боты и коврик
	
	
	1
	
	

	Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала)
	
	1
	1
	1
	1

	Лопата штыковая
	1
	1
	
	1
	1

	Лопата совковая
	1
	1
	1
	1
	

	Вилы
	
	
	
	1
	

	Тележка для перевозки оборудования
	
	
	
	
	1

	Емкость для хранения воды объемом, м3: 
0,2;

0,02
	1
	
	
	1
	1

	Ящик с песком
	
	1
	1
	
	

	Насос ручной
	
	
	
	
	1

	Рукав Ду 18-20 длиной 5 м
	
	
	
	
	1

	Защитный экран 1,4 х 2м
	
	
	
	
	6

	Стойки для подвески экранов
	
	
	
	
	б


Примечания:

1.  Для тушения пожаров различных классов порошковые огнетушители должны иметь соответствующие заряды: для класса А - порошок ABC (Е), для классов В и (Е) - соответственно ВС (Е) или ABC (Е).

2. Значения знаков " + + ", "+ " и " - "приведены в примечании 3 табл. 2.
