	Наименование организации


	УТВЕРЖДАЮ

	А К Т
	

	
	Должность, личная подпись

	00.00.0000                                 № ___
	инициалы, фамилия

	
	МП


О проверке  технического состояния пожарных кранов

внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу

в здании (помещениях)  по адресу _________
Основание: 
                                                                     

Составлен комиссией:

	Председатель комиссии
	должность
	инициалы, фамилия

	Члены комиссии:
	должность
	инициалы, фамилия

	
	должность
	инициалы, фамилия

	
	должность
	инициалы, фамилия


00.00.0000 в  здании (помещениях) по адресу _________ произведена проверка  внутреннего противопожарного водопровода на  водоотдачу и  пожарных кранов на  техническую исправность.
Проверкой установлено:

1. Задвижки (электрозадвижки) обводной линии водопроводного ввода находятся в исправном (неисправном) состоянии  и  опломбированы (не опломбированы).
2. Внутренние  пожарные  краны в  количестве ___ штук оборудованы рукавами длиной  ___ м. каждый, которые присоединены (не присоединены) к кранам и стволам, размещены в  металлических шкафах (нишах,  корзинах) и имеют (не имеют) необходимую маркировку (номер  крана,  текст  о  вызове  пожарной охраны и номер телефона).
3. Пожарные  рукава на кранах  №№ ______  закреплены на  полугайках качественно.
4.  На кранах  №№  ______ требуется произвести перенавязку пожарных рукавов.
5. В местах соединений рукавов, стволов пожарных кранов №№  ______ имеется подтекание воды.
6. Маховички клапанов внутренних пожарных кранов №№ ______  вращаются без применения дополнительных  приспособлений. 
7. Пожарные краны №№  требуют дополнительной регулировки. 
8. В кранах №№ ______ наблюдается подтекание  воды.
9. Для проверки работоспособности внутренних пожарных кранов выбран наиболее удаленный  пожарный кран. Длина компактной струи составила ______ м. Длина компактной части струи при длине пожарного рукава  ______ м. составила ______ м. Длина компактной части струи воды должна  быть не менее 6  м.
10. Окраска задвижек обводной линии водопроводного ввода, электрозадвижки, внутренних пожарных кранов выполнена в соответствии с требованиями пожарной безопасности. 
11. _____________________________________________________________________
Комиссия пришла к выводу: Система  внутреннего противопожарного водопровода здания (помещения) находится в рабочем (нерабочем) состоянии и пригодна (не пригодна) к дальнейшей эксплуатации.

	Председатель комиссии
	личная подпись
	инициалы, фамилия

	Члены комиссии:
	личная подпись
	инициалы, фамилия

	
	личная подпись
	инициалы, фамилия

	
	личная подпись
	инициалы, фамилия

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


