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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ

1. Общие положения

1.1. Первичные средства пожаротушения должны содержаться в соответствии с паспортными данными на них и с учетом требований НПБ 166-97 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации». 

2. Особенности применения огнетушителей и меры безопасности

2.1. Запрещается эксплуатировать огнетушитель:

· при появлении вмятин, вздутий или трещин на корпусе огнетушителя, механических повреждений на запорно-пусковой головке или на накидной гайке;
· при нарушении герметичности соединений узлов огнетушителя;
· при неисправности индикатора давления; 
· при отсутствии паспорта и наличия пломбы;
· при наличии повреждений распылителя и рукава; 
· если корпус огнетушителя находится под давлением вытесняющего газа или паров огнетушащего вещества (ОТВ).
2.2. При эксплуатации огнетушителя не допускается:

· наносить удары по огнетушителю или по источнику вытесняющего газа;
· направлять струю огнетушащего вещества в сторону близко стоящих людей;
· при тушении пожара  углекислотным огнетушителем прикасаться к металлического раструбу не защищенными руками.
· его использование без соответствующих сертификатов (паспортов) и с просроченными сроками перезарядки (п.108 ППБ 01-03).
2.3. При тушении пожара:

· щелочных металлов порошковыми огнетушителями необходимо соблюдать меры личной предосторожности, защищая одеждой тело и лицо от попадания брызг расплавленного металла;
· пенным или водным огнетушителем необходимо обесточить помещение и оборудование;
· электрооборудования углекислотным или порошковым огнетушителем необходимо соблюдать безопасное расстояние (не менее 1 м) от сопла и корпуса огнетушителя до токоведущих частей;
· углекислотным огнетушителем в ограниченном объеме помещения необходимо применять средства индивидуальной защиты органов дыхания; 
· порошковыми огнетушителями (возможно образование высокой запыленности среды огнетушащим веществом, снижение видимости очага пожара и поражение органов дыхания и зрения) необходимо применять средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения. 
3. Рекомендации по эксплуатации и сохранности огнетушителей
в рабочем состоянии

3.1. Заряженные огнетушители в помещениях должны находиться на видном месте, на расстоянии не менее 1,5 м от источников тепла. 

3.2. С целью сохранения работоспособности при хранении огнетушителей не допускается попадание прямых солнечных лучей, атмосферных осадков, воздействие агрессивных сред.

3.3. Порошковые огнетушители следует располагать в сухих отапливаемых помещениях.

3.4. При транспортировке огнетушителей нужно оберегать их от ударов и других каких-либо механических воздействий. 

3.5. Необходимо защищать огнетушители от попадания на них масла, бензина и влаги.

3.6. Хранить огнетушители вблизи нагревательных приборов не допускается.

3.7. Техническое обслуживание огнетушителей должно производиться в специализированных организациях.

