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ИНСТРУКЦИЯ

по применению и техническому обслуживанию порошковых

огнетушителей (ОПУ-5, 10; ОПГ-5, 7, 10; ОП-5Ф, 7Ф, 10Ф).

1. Основные требования

1.1. Огнетушители порошковые ручные ОПУ-5, 10; ОПГ- 5, 7; ОП-5Ф, 7Ф, 10Ф  предназначены для тушения   загораний различных  веществ, горение которых не может происходить без доступа воздуха, загораний электропроводки и электропотребителей,  находящихся под напряжение  до  1000  В.

Порошковыми огнетушителями допускается оснащать помещения материальных кладовых, гаражи, автомобили и т. п. Не следует использовать порошковые огнетушители для защиты помещений, оборудование в которых может  выйти из строя при попадании на него порошка (помещения  вычислительных центров, центральных  ЭВМ локальных сетей (серверов), коммутационных  ЭВМ и аппаратуры криптозащиты, установки персональных ЭВМ, абонентских пунктов и другого электронного оборудования).

1.2. Огнетушители, установленные в здании или на территории, должны иметь порядковые  (инвентарные) номера, которые наносятся краской или наклеиваются на каждый огнетушитель и записываются в журнал учета огнетушителей. В журнале учета огнетушителей должны содержаться следующие сведения - тип огнетушителя, дата его приобретения,  заводской и  инвентарный номера, а также место его установки, параметры огнетушителя (масса, давление, марка заряженного огнетушащего вещества, даты ежеквартальных и  годовых проверок, даты перезарядки огнетушителей и наименование организации, проводившей освидетельствование баллонов и перезарядку огнетушителей, должность, фамилия, имя, отчество и  подпись лица, ответственного за эксплуатацию огнетушителей.

1.3. Огнетушители должны размещаться в  легкодоступных и заметных местах, где исключено попадание на них прямых солнечных лучей и непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

1.4. Огнетушители устанавливаются на подвесных кронштейнах или в специальных шкафах на высоте верха огнетушителя не более 1,5 м от пола помещения.

1.5. Расстояние от огнетушителя до возможного очага пожара (загорания) не должно превышать 20 м.

1.6. Запорно-пусковое устройство огнетушителя и дверцы шкафа (в случае размещения огнетушителей в шкафах) должны быть опломбированы.

1.7. При тушении электрооборудования, находящегося под напряжением, при помощи порошковых  огнетушителей необходимо соблюдать безопасное расстояние (не менее 1 м) от пистолета-распылителя,  корпуса огнетушителя  до токоведущих частей оборудования.

1.8. Эксплуатация порошковых огнетушителей не допускается без наличия чеки и пломбы завода изготовителя.

 1.9. После применения порошкового огнетушителя необходимо  произвести  уборку помещения и чистку электрооборудования,  электронного   оборудования  до  начала   его  эксплуатации.

1.10. Для приведения порошкового огнетушителя в действие необходимо:
· поднести  огнетушитель к месту пожара (загорания);
· сорвать пломбу и выдернуть за кольцо опломбированную стопорную чеку;
· отвести рукоятку запуска от корпуса огнетушителя (ОПУ-5,10), резко ударить по кнопке  запуска (ОПГ- 5,7);
· взять огнетушитель за рукоятку запуска (ОПУ-5, 7), за ручку на корпусе огнетушителя (ОПГ-5, 7,  ОП- 5Ф, 7Ф, 10Ф);
· взять пистолет-распылитель и  через 5 сек. после приведения в действие, нажать на ручку  распылителя;
· направить струю выходящего из сопла пистолета-распылителя порошка на горящий материал, оборудование;
· по окончании тушения отпустить ручку  пистолета-распылителя;
· использовать при необходимости для тушения второй (ближайший к месту загорания) порошковый огнетушитель;
· тушение проводится до полного прекращения открытого горения материала, электрооборудования, изоляции электропроводов и других предметов;
· после окончания тушения необходимо вынести огнетушитель на улицу выбросить (выпустить) остаток порошка путем нажатия на  ручку пистолета-распылителя;
· тушение порошковым огнетушителем очага горения на улице необходимо производить с наветренной стороны с расстояния не менее 3  м;
· не допускается направлять струю огнетушащего вещества (порошка)  в  сторону близко стоящих людей.
2. Техническое обслуживание

2.1. Огнетушители, введенные в эксплуатацию, должны подвергаться техническому обслуживанию, которое обеспечивает поддержание огнетушителей в постоянной готовности к использованию и надежную работу всех узлов огнетушителя  в течение  всего  срока  эксплуатации. Техническое  обслуживание   включает в себя периодические (ежеквартальные и ежегодные) проверки, осмотры,  ремонт,  испытания и перезарядку огнетушителей.

2.2. Периодические проверки необходимы для контроля состояния огнетушителя, контроля места установки огнетушителя и надежности его крепления,  возможности свободного подхода к нему.

2.3. Перед введением огнетушителей в эксплуатацию они должны быть подвергнуты первоначальной проверке, в процессе которой проводят внешний осмотр, проверяют  комплектацию огнетушителей и  состояние мест их установки (установку производят в наиболее доступных и обозреваемых местах, обеспечив возможность свободного подхода к нему и надежность крепления), а также наличия и читаемости инструкции по  работе с огнетушителем.

 2.4. В  ходе проведения внешнего осмотра  огнетушителя необходимо обращать внимание на:

· наличие вмятин, глубоких царапин на корпусе, трещин на узлах управления,  гайках и  головке  огнетушителя; состояние защитных и лакокрасочных покрытий;
· наличие четкой и полной инструкции по приведению огнетушителя в действие;
· наличие опломбированного предохранительного устройства;
· исправность манометра или индикатора давления (если он предусмотрен конструкцией огнетушителя);
· наличие необходимого клейма  и  величину давления в огнетушителе закачного типа или в газовом баллоне;
· состояние гибкого шланга (при его наличии), отсутствие трещин, порезов и разрывов, исправность стягивающих хомутиков, а также распылителя огнетушащего вещества (наличие механических повреждений, следов коррозии или других предметов, препятствующих выходу огнетушащего вещества из огнетушителя;
· наличие на корпусе огнетушителя хорошо  видимой и понятной рабочей инструкции по его эксплуатации.
 2.5. Ежеквартальная проверка включает в себя осмотр места установки огнетушителя и подходов к нему,  а также проведение внешнего осмотра  огнетушителя. Выявленные нарушения условий эксплуатацию или  технического состояния огнетушителей устраняются в ходе проверки.

2.6. Ежегодная проверка огнетушителя включает в себя внешний осмотр огнетушителя, осмотр места его установки и подходов к нему, а также контролируют величину утечки вытесняющего газа из газового баллона или огнетушителя по показаниям манометра. При утечке газа из баллона или  огнетушителя более допустимого, его необходимо перезарядить на специализированной зарядной станции.

2.7. Порошковые огнетушители должны не реже одного раза в  5 лет пройти  испытание и перезарядку на  специализированной зарядной станции.

 2.8. О проведенном  испытании и перезарядке огнетушителя зарядная станция делает соответствующую отметку на корпусе огнетушителя (при помощи этикетки или бирки, прикрепленных к огнетушителю), а ответственный за пожарную безопасность _________ (указать наименование организации) делает отметку в журнале учета огнетушителей.

 2.9. Огнетушители, выведенные на время испытания, ремонта или перезарядки из эксплуатации должны быть заменены резервными огнетушителями с аналогичными параметрами.
